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R = rechtslaufend
(im Uhrzeigersinn)

L = linkslaufend
(gegen Uhrzeigersinn)

Rohling ohne Sortierung und Auslauf.
Die Wendelbreite und Wendelsteigung können auftragsspezifisch angepasst werden.

PK-250-2
PK-300-2
PK-400-2
PK-500-2
PK-600-2

ØD 
[mm]

ØD1 
[mm]

ØD2 
[mm]

H 
[mm]

H1 
[mm]

H2 
[mm] α

Füll-
volumen 

ca. [L]

Eigengewicht ca. [kg] passend 
zu AntriebRohling mit Auslauf

Typ

250
200 8,5

80 24 66 67,4° 0,3 2 2,5
VZ 20

300 95 37 74 56,3° 0,6 3,3 3,5

400 300 10,1 120 47 95 63,4° 1,5 7,6 8 VZ 30

500
400 16,5

160 57 130 70,3° 3 17 17,5
VZ 40

620 190 60 155 53,8° 4 25 24

10
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12.0500.00

Schwingschalen
Baureihe PK-2

Datenblatt
Nr.:
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fimotec - fischer GmbH & Co. KG
Friedhofstraße 13
78588 Denkingen

Tel.:           0 74 24 / 8 84-0
Fax:           0 74 24 / 8 84-50
Email:        post@fimotec.de
Internet:     www.fimotec.de
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Mittenspannung
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